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Jednání CEN TC 227 WG5 za poslední 2 roky:

25.- 26. 4. 2019 Paříž – prezenční forma
13.- 14.11. 2019 Curych – prezenční forma

4.11.2020 – on-line
21.4.2021 – on-line

v roce 2021 – samostatná jednání TG2 a 3:
- EN 13036-2: Měření součinitele bočního tření 
- EN 13036-4: Zkouška kyvadlem
- Noise characterization of pavements
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TG1: Nerovnosti povrchů vozovek

EN 13036-5: Povrchové vlastnosti vozovek - Stanovení indexů podélné
nerovnosti

- EN vydána 9/2019, ČSN vydána 5/2020

EN 13036-6: Povrchové vlastnosti vozovek - Měření příčných a
podélných profilů nerovnosti a megatextury

- EN vydána 2008, ČSN vydána 2009
- Probíhá revize – nový název: Klasifikace profilometrů

- Budou kontaktováni výrobci zařízení

EN 13036-7: Povrchové vlastnosti vozovek - Zkouška latí

- EN vydána 2003
- ČSN vydána 2009

Plánována revize – aktualizace o virtuální zkoušku latí.
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TG1: Nerovnosti povrchů vozovek

EN 13036-8: Povrchové vlastnosti vozovek - Stanovení parametrů
příčné nerovnosti

- EN vydána 2008, ČSN vydána 2009
- Probíhá revize
- Problematické body – příčný sklon a teoretická hloubka vodního

filmu
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TG2: Protismykové vlastnosti a textura

EN 13036-4: Povrchové vlastnosti vozovek - Zkouška kyvadlem

- EN vydána 9/2019, ČSN vydána 10/2011
- Probíhá revize
- Korekce teploty, charakteristika pryže, stanovení maximální hodnoty

MTD měřeného povrchu
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TG2: Protismykové vlastnosti a textura

TS 13036-2: Povrchové vlastnosti vozovek - Stanovení protismykových 
vlastností povrchu vozovky pomocí dynamických měřicích zařízení 
– boční tření

- CEN vydána 3/2010, ČSN P vydána 10/2010
- Probíhá revize
- Požadavky na měřicí pneumatiku – doba použitelnosti

TS 15901 pro jednotlivá zařízení – bylo rozhodnuto o jejich zachování,
bude nutné opakovaně schvalovat jejich platnost



Jednání sekce PVV        22. 6. 2021   on-line

TG3: Hlučnost (+ rolling resistance)

nová TS - charakterizace hlučnosti povrchů vozovek

- řídí - Belgie/Francie

- zapojen zástupce z Nizozemka (CNOSSOS-EU) – SPB versus CP

- využity výsledky evropského VaV projektu ROSANNE

ISO normy na měření metodami CPX a SPB – podrobnosti viz poslední 
slajd prezentace Ing. Křivánka

- ISO 11819-1: SPB

- ISO 11819-2: CPX

- ISO 11819-3: Referenční pneu

- ISO/TS 13471-2: Pneumatiky – teplotní korekce

Rolling resistance (valivý odpor) – práce nepokračuje
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