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Účel:
➢ Stanovení opakovatelnosti

➢ Ověření správnosti

➢ Stanovení převodních vztahů na úroveň národního referenčního zařízení

Referenční hodnota = hodnota stanovená národním referenčním zařízením 
(dle ČSN 73 6177 se jedná o zařízení TRT)
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Účel:
➢ Stanovení opakovatelnosti

➢ Ověření správnosti

➢ Stanovení míry souladu jednotlivých měřících zařízení

Vyhodnocení experimentu správnosti při účasti dvou měřicích zařízení - mezi výsledky z 
jednotlivých měřicích zařízení se provede lineární regrese. Hodnota korelačního 
koeficientu musí být větší nebo rovna 0,95.
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➢ Poprvé budou/byla vydána Oprávnění MD pro zařízení měřící Fp, IRI 
a MPD – to by mělo usnadnit specifikaci zadávacích podmínek pro sběr 
proměnných parametrů vozovek na síťové úrovni.

➢ Exp. přesnosti nám přinesl poznatky o chování a omezeních jednotlivých 
technologií a zařízení, to nám umožní lepší interpretaci naměřených dat.

➢ Lze uvažovat o upřesnění TP 207, zejména v částech týkajících se 
vyhodnocení Experimentu přesnosti. 

➢ Pracovní povrchy realizované pro Exp. přesnosti dále udržujeme a před 
začátkem každé stavební sezóny plánujeme uspořádat kontrolní měření 
k ověření správného nastavení jednotlivých zařízení.
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